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2 Kindergarten Losung DIe S|tuat|on
Kinder einsperren oder Tiir offen lassen?

Kindergdrten miissen
sicher stellen, dass die
Kinder nicht unbeauf-
sichtigt das Gebdude

verlassen.

Gleichzeitig muss im Ge-

fahrenfall der Fluchtweg
nach draul3en frei sein.




3 Kindergarten Losung DIe Losung
Mehr Sicherheit fiir Kindergarten

Fur Kinder ist ein sicheres
Umfeld wichtig, in dem
sie Raum fir ihre person-
liche Entfaltung haben.

An die Haupteingangstiir von Kingergarten/-tages-

stitten werden folgende Anforderungen gestellt:

- Wahrend der Hol- und Bringzeiten kénnen die Eltern
die Tiir von aulBen offnen, fir die Kinder ist sie von
innen jedoch immer verriegelt.

- Die Tir lasst sich von Erwachsenen von innen jeder-
zeit problemlos 6ffnen.

- Im Gefahrenfall, wie Feuer oder eine andere Panik-
situation, steht die Tar fiir alle als Fluchtweg zur
Verfligung.

Neben diesen Funktionen miissen auch die gesetzlich
vorgeschriebenen ,bauaufsichtlichen Anforderungen

an elektrische Verriegelungen von Tiren in Rettungs-

wegen” erfiillt werden. effeff bietet fiir diesen Fall eine
geprifte und zuldssige Fluchttirverriegelung.



+ Kndersarentowe | nsere Erfahrung — Ihr Nutzen
Vom Standard zur individuellen Losung

Entsprechend den Anforderungen des Betreibers und FTT013 Fluchttlrsicherung fir Kindergarten mit

den ortlichen Gegebenheiten bietet effeff unterschied- Turoffner

liche Losungen zur Absicherung von Kindergérten an: FTT017 Fluchttirsicherung fir Kindergarten mit
Panikschloss MEDIATOR® und berechtigter
Begehung tiber Zutrittskontrollsystem

FTTO10 Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit

Panikschloss MEDIATOR® und berechtigter
Begehung tiber Zutrittskontrollsystem

SCALA web[DoC

Leistungsmerkmale FTT013 FIT017 FTT010
Weitere Systemlsungen  sicherung in Fluchtrichtung a g °
finden Sie in unserem Berechtigte Begehung von innen iiber Freigabetaster in ca. 1,80 m Hohe . . .
KatalOg Rettungsweg- Uberwachung der Tiir-Offenzeit . . .
technik. Automatische Freigabe (iber Brandmeldeanlage moglich . . .

Sperrung der Tir bei Aktivierung der Einbruchmeldeanlage moglich . . .

Einbruchschutz (Verriegelung der Ttir) manuell automatisch sicher automatisch sicher

Zutrittkontrollsystem und bertihrungsfreie ID-Trager zur Vermeidung

eines unberechtigten Zutritts : :

Konfiguration der Berechtigung iber Web-Interface o

Protokollierung von Zugangsdaten .

Wir stehen Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite!

Haben Sie noch technische Fragen oder brauchen Sie Unterstiitzung bei der Planung und Umsetzung in
lhrem Objekt?

In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstiitzt, die lhnen bei jeder Frage zur

Technik weiterhelfen. Natiirlich knnen Sie sich auch mit Spezialisten fiir Detailfragen in Sachen techni-
scher Objektberatung oder Key Accounts verbinden lassen.

Hotline technische Beratung -|—49 7431 1 23—381



> Kindergartenlosung | ovative Technik
Der ASSA ABLOY Sicherheits-TtrschlieRer® DC700G-FT

Der ASSA ABLOY Sicherheits-TiirschlieRBer®, die
Rettungswegverriegelung zur Nachriistung im
Kindergarten

Der neue ASSA ABLOY Sicherheits-Tirschlieer® fir
die Bandgegenseite ist eine Nachristlosung fir eine
Rettungswegverriegelung, zum Beispiel an einer nach
aufBen offnenden Fassadenttr. Er besteht aus einem
GleitschienentirschlieBer nach DIN EN 1154 mit einer
verlingerten Montageplatte und einer verlangerten
Gleitschiene. Der Fluchttiiréffner Modell 332 wird in
der verlangerten Gleitschiene befestigt, das Fallen-
schloss 807 auf der verlingerten Montageplatte des
TarschlieRers.

Es sind somit keine zwei unterschiedlichen Komponen-
ten (TarschlieBer und Verriegelungselement) sichtbar,
wie bei herkommlichen aufgeschraubten Rettungs-
wegverriegelungen.

Aufgrund der durchgehenden Abdeckung ist der ASSA
ABLOY Sicherheits-TiirschlieRer® optisch ansprechend.

Dabei ist der ASSA ABLOY Sicherheits-TirschlieRer®
sicher und komfortabel zu montieren und bietet meh-
rere Einstellmoglichkeiten, um Montagetoleranzen
auszugleichen.

Im Vergleich zu herkdmmlichen Losungen, wie bei-
spielsweise Elektrohaftmagnete oder sonstige aufge-
schraubten Rettungswegverriegelungen, hat er noch
einen entscheidenden Vorteil: Es kommt zu keiner we-
sentlichen Einschrankung der lichten Durchgangshohe.

1 Vorher:
An der Fassadentdir sitzt
ein tiblicher Tirschlieler.

2 Nachher:
Ohne grolRen Montage-
aufwand hat die Fassa-
dentdir eine elektrome-
chanische Verriegelung.




6  Kindergarten Losung FTTO’I 3
Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit Taroffner

Abb. zeigt Variante
Stand-Alone in
FT-Basis-Ausfiihrung

Systemiibersicht:

Alternative Verriegelung:

Freigabe- 1, 15
taster
(innen)

e -
frea ToMe
i B
Freigabe-  Schliissel-
taster schalter
(auBen)  (auRen)

Steuer-
terminal
1384

Fluchttiiroffner
Netz und
(230VAC) Fallenschloss

(Erstausriistung)

Panikschloss

Sl

Tirsffner

Sicherheits-TiirschlieRer
(Nachriistung)

Funktion:

Sicherung in Fluchtrichtung

Zur Sicherung der Tir wird diese zusatzlich Giber ein
elektrisches Verriegelungselement (Fluchttiiréffner/
SicherheitstiirschlieRer) zugehalten. Die Spannungs-
versorgung und Steuerung des Verriegelungselements
erfolgt tiber das Fluchttiirsteuerterminal. Uber die
Nottaste kann die Tir jederzeit auch von Kindern
freigeschalten werden. Dabei wird Alarm ausgeldst
und optisch sowie akustisch angezeigt. Nach Ablauf
der Alarmzeit ertont ein fortwdhrendes Orientie-
rungssignal, um den Notausgang z.B. auch bei starker
Rauchentwicklung leichter zu finden.

Berechtigte Begehung

Die berechtigte Begehung von innen erfolgt tiber
einen Freigabetaster, der in einer Hohe von ca. 1,80 m
montiert ist und somit von Kindern nicht erreicht
werden kann. Zur berechtigten Begehung der Tiir von
aulBen wird ebenfalls ein Freigabetaster installiert,
der die Fluchttirsicherung freigibt und gleichzeitig
den Turoffner am Hauptschloss ansteuert, so dass die
Tir geoffnet werden kann. Dieser Taster wird Giber
eine Zeitschaltuhr nur zu den Hol- und Bringzeiten
aktiviert.

AuRerhalb dieser Zeiten erfolgt die Begehung tiber
den duBeren Schliisselschalter.

Uberwachung der Tiiroffenzeit
Wahrend der Kurzzeitfreigabe Giber Taster bzw. Schliis-

selschalter erfolgt eine Uberwachung der Tiiroffenzeit.

Nach deren Ablauf ertont ein Erinnerungssignal (Vora-
larm). Wird dieses ignoriert, kommt es zum Tiiralarm,
der bis zur Alarmriicksetzung bestehen bleibt. Somit
wird verhindert, dass die Tur langere Zeit offen steht
und Kinder das Gebdude unbemerkt verlassen.

Dabei sind die Zeitfenster fiir Kurzzeitfreigabe, Vora-
larm und Taralarm individuell einstellbar. Wird die Tiir
vor Ablauf der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die
automatische Wiederverriegelung bzw. Sicherung der
Tdr.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch-
meldeanlage

Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/
Einbruchmeldeanlage (EMA) stehen bei der Variante
FT Plus mehrere Ein- und Ausgange zu Verfiigung. Bei
Auslosung der BMA wird die Fluchttirsicherung no-
tentriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelost. Durch
Riicksetzen der BMA wird der Alarm automatisch quit-
tiert und die Tur wieder verriegelt. Bei Scharfschaltung
der EMA wird die Fluchttirsicherung verriegelt und
alle ortlichen Freigabemaglichkeiten (z.B. Giber Taster,
Zutrittskontrolle 0.4.) deaktiviert. Die Funktion der
Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit aktiv.

Zudem besteht die Moglichkeit, den Systemzustand
,ver-lentriegelt” der Fluchttirsicherung iber einen
Relaisausgang zu melden.
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FTTO13

Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit Taroffner

Systemkomponenten [Varianten

Im Vergleich zur FT Basis Ausfiihrung verfiigen die
FT Plus Systeme (iber zusdtzliche Ein- und Ausgédnge
und lassen sich Giber eine Software (FT-Manager)

parametrieren.

Der ASSA ABLOY Sicherheits-TiirschlieRBer® ist speziell
zur Nachristung an bestehenden Tiiren geeignet.
Damit entfallen die aufwindigen Nacharbeiten bei der
Integration des Fluchttiiréffners in das Tirelement.

STAND-ALONE
Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus
Steuereingédnge (z.B. BMA, EMA usw.) Keine 8x
Relaisausgange (z.B. Alarm oder Systemzustand) Keine 2x
Verriegelungselemente Max. 2xFTO Max. 2xFTO
Parametrierung iiber Software ,,FT-Manager* Ja

STAND-ALONE
Systemkomponenten FT Basis FT Plus
Steuerterminal 1384-11N (mit Netzteil) X
Steuerterminal 1385-11(ohne Netzteil, vernetzt/TS-BUS) X
E/A Modul 901-20 X
Externes Netzteil 1003-24-1 X
Fluchttiirffner 332.80 (24V) (Variante A) X X
Fallenschloss 807 X X
Freigabetaster innen 1011------—--. 20 X X
Freigabetaster auBen 1012--------- 20 X X
Alternative speziell zur Nachriistung
Sicherheits-TiirschlieBer DC700G-FT BGS (24 V) (Variante B) . .
Montageplatte DCFA08 oder DCFA09 (entsprechend der Tirsituation) . .
Tur6ffner 11805 (24V) Spulenvariante X X
Schliisselschalter auBen 1140-1X X X
Zeitschaltuhr (Wochenprogramm) 2032-10 X X
ASSA ABLOY Losungscode FTTO13SB1 FTTO13SE1

x=notwendige Systemkomponente, * =als Alternative einsetzbar, FTO = Fluchttiiréffner, HM = Haftmagnet

Planungsunterlagen

Wir unterstiitzen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lésungscode.
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Systemiibersicht:

Abb. zeigt Variante
Stand-Alone in
FT Plus-Ausfiihrung

FTTO17

Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit Panikschloss
Mediator und berechtigter Begehung tiber Zutritts-

kontrollsystem

Zeitschalt-

ZK-Controller r Netz
SCALA solo Netateil
Tiir-Controller 435-TM-2-00 2 =3 1003-12-4
(passtin jede uP-Dose)
Vorkonfekt. Kabel
6 WG 3
A
A |
2 T—‘—‘
=
14 Sicherheits-

Freigabe-
taster
innen
4 —
N =
ggg e l E e (Mediator)
s +
ZK-Leser Freigabe- Steuer-
SCALA solo taster terminal
PIN/RFID  (auRen) 1384

850-1200 mm

tirschlieBer

Panikschloss

Tiroffner
(Mediator)

Funktion:

Sicherung in Fluchtrichtung

Zur Sicherung der Tir wird diese zusétzlich tGber ein
elektrisches Verriegelungselement (Fluchttiroffner
integr. im SicherheitsttrschlieBer) zugehalten. Die
Spannungsversorgung und Steuerung des Verriege-
lungselements erfolgt Giber das Fluchttir-steuerter-
minal. Uber die Nottaste kann die Tiir jederzeit auch
von Kindern freigeschaltet werden. Dabei wird Alarm
ausgeldst und optisch sowie akustisch angezeigt.
Nach Ablauf der Alarmzeit ertont ein fortwéahrendes
Orientierungssignal, um den Notausgang z.B. auch bei
starker Rauchentwicklung leichter zu finden.

Berechtigte Begehung

Die berechtigte Begehung von innen erfolgt tiber einen
Freigabetaster, der in einer Hohe von ca. 1,80 m montiert
ist und somit von Kindern nicht erreicht werden kann.
Zur berechtigten Begehung der Tiir von aufRen wird
ebenfalls ein Freigabetaster installiert, der die Flucht-
tursicherung freigibt und gleichzeitig den Turoffner
am Hauptschloss ansteuert, so dass die Tir geoffnet
werden kann. Dieser Taster wird tber eine Zeitschalt-
uhr nur zu den Hol- und Bringzeiten aktiviert.

Zur berechtigten Begehung (Personal) der Ttr von
auBen wird ein elektrisches Zutrittskontrollsystem (Aus-
weisleser[PIN) installiert, das die Fluchttiirsicherung frei-
gibt und gleichzeitig das Panikschloss entriegelt.

Einbruchschutz und Panikfunktion

Das Panikschloss bietet Einbruchschutz sowie kontrol-
lierten Zugang von aulBen. Dazu wird das Schloss tiber
einen speziellen Turoffner (MEDIATOR®) entriegelt. In

Fluchtrichtung kann die Tir tiber die Panikfunktion des

Schlosses jederzeit begangen werden. Beim SchlieBen
der Tur wird der Riegel automatisch wieder ausge-
schlossen (Selbstverriegelung).

Uberwachung der Tiir-Offenzeit

Wahrend der Kurzzeitfreigabe iber Taster bzw. Karten-
leser erfolgt eine Uberwachung der Tiir-Offenzeit. Nach
deren Ablauf ertont ein Erinnerungssignal (Voralarm).
Wird dieses ignoriert, kommt es zum Tiralarm, der
bis zur Alarmriicksetzung bestehen bleibt. Somit wird
verhindert, dass die Tur lingere Zeit offen steht und
Kinder das Gebaude unbemerkt verlassen.

Dabei sind die Zeitfenster fiir Kurzzeitfreigabe, Voralarm
und Taralarm individuell einstellbar. Wird die Tir vor
Ablauf der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die auto-
matische Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tiir.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch-
meldeanlage

Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/
Einbruchmeldeanlage (EMA) stehen bei der Variante
FT Plus mehrere Ein- und Ausgange zu Verfiigung. Bei
Auslosung der BMA wird die Fluchttiirsicherung not-
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelost. Durch
Riicksetzen der BMA wird der Alarm automatisch quit-
tiert und die Tiir wieder verriegelt. Bei Scharfschaltung
der EMA wird die Fluchttirsicherung verriegelt und
alle ortlichen Freigabemaglichkeiten (z.B. Giber Taster,
Zutrittskontrolle 0.4.) deaktiviert. Die Funktion der
Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit aktiv.

Zudem besteht die Moglichkeit, den Systemzustand
,ver-lentriegelt” der Fluchttirsicherung tiber einen
Relaisausgang zu melden.
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Kindergarten Losung FTTO’I 7

Fluchttirsicherung fir Kindergarten mit Panikschloss
Mediator und berechtigter Begehung tiber Zutritts-
kontrollsystem

Systemkomponenten/Varianten

Im Vergleich zur FT Basis Ausfiihrung verfiigen die Der ASSA ABLOY Sicherheits-TiirschlieBer® ist speziell
FT Plus Systeme tiber zusatzliche Ein- und Ausgdnge und  zur Nachriistung an bestehenden Tiren geeignet.
lassen sich tiber eine Software (FT-Manager) Damit entfallen die aufwindigen Nacharbeiten bei der
parametrieren. Integration des Fluchttiiréffners in das Tirelement.
STAND-ALONE
Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus
Steuereingédnge (z. B. BMA, ZK usw.) Keine 8x
Relaisausgénge (z. B. Alarm oder Systemzustand) Keine 2x
Parametrierung iiber Software ,,FT-Manager* Ja
MEDIATOR® als Mehrfachverriegelung verfiigbar Ja Ja
Max. Anzahl der zu verwaltenden Personen 99 99

STAND-ALONE

Systemkomponenten FT Basis FT Plus
Steuerterminal 1384-11 (ohne Netzteil) X

Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) X

E/A Modul 901-20 X
Netzteil 1003-12-4 X X
Sicherheits-TiirschlieBer DC700G-FT BGS (12 V) (Variante B) X X
Montageplatte DCFA08 oder DCFA09 (entsprechend der Tiirsituation) . .

Schloss MEDIATOR® 609 X X
Turoffner MEDIATOR® 65 (12V) (Variante A) X X
Beschlag gemaR EN 179 (Wechselgarnitur) X X
Beschlag gemaR EN 1125 (Panikstange) . .
Freigabetaster innen 1011--------- 20 X X
Freigabetaster auBen 1012--------- 20 X X
Zeitschaltuhr (Wochenprogramm) 2032-10 X X
SCALA solo Set 43551121--1--00 X X
Ausweiskarte MIFARE DESFIRE 435-8-1-MD41200 X X
Schliisselanhanger MIFARE DESFIRE 435-8-2-MD4 . .
ASSA ABLOY Losungscode FTTO17SB1 FTTO17SE1

x=notwendige Systemkomponente, ¢ =als Alternative einsetzbar, FTO = Fluchttiiréffner, HM = Haftmagnet

Planungsunterlagen
Wir unterstiitzen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lésungscode.



1o kndegarentosng FTT(7]0
Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit Panikschloss
MEDIATOR® und berechtigter Begehung tiber Zutritts-
kontrollsystem SCALA web/Data on Card

Systemiibersicht:

Abb. zeigt Variante
Stand-Alone in
FT Basis-Ausfiihrung

Ethernet TCP/IP (bauseits)

[ Netzteil
C——=3 1003-12-4

-

PC | Browser
Web-basierende Nebentiir 1 Nebentiir 2

— { P Fluchttir-
Freigabe- offner +
taster Fallenschloss
innen
4
g MEDIATOR
: L Panikschloss|
Zutritts- und MEDIATOR

Update-Leser Steuer- Taroffner
terminal

1384

Panikschloss Panikschloss
309X b5 309X
DoC Beschlag DoC Zylinder

E900 Offline E900 Offline

Fluchtrichtung

Funktion:
Sicherung in Fluchtrichtung
Texts.Losung FTTO17/FTTO13

Berechtigte Begehung
Texts.Losung FTTO17/FTTO13

Einbruchschutz und Panikfunktion

Das MEDIATOR® Panikschloss bietet Einbruchschutz
sowie kontrollierten Zugang von aufen. Dazu wird das
Schloss tiber einen speziellen Tiiroffner (MEDIATOR®)
entriegelt. In Fluchtrichtung kann die Tur Giber die Panik-
funktion des Schlosses jederzeit begangen werden. Beim
SchlieBen der Tiir wird der Riegel automatisch wieder
ausgeschlossen (Selbstverriegelung).

Uberwachung der Tiir-Offenzeit

Wahrend der Kurzzeitfreigabe tiber Taster bzw. Kartenle-
ser erfolgt eine Uberwachung der Tiir-Offenzeit. Nach
deren Ablauf ertont ein Erinnerungssignal (Voralarm).
Wird dieses ignoriert, kommt es zum Tiiralarm, der

bis zur Alarmriicksetzung bestehen bleibt. Somit wird
verhindert, dass die Tur ldngere Zeit offen steht und
Kinder das Gebaude unbemerkt verlassen. Dabei sind die
Zeitfenster fur Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Tiralarm
individuell einstellbar. Wird die Tur vor Ablauf der Freiga-
bezeit geschlossen, erfolgt die automatische Wiederver-
riegelung bzw. Sicherung der Tar.

Kopplung mit BMA oder EMA

Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/ Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen bei der Variante FT Plus
mehrere Ein- und Ausgédnge zu Verfligung. Bei Auslosung
der BMA wird die Fluchttiirsicherung notentriegelt und
gleichzeitig ein Alarm ausgelost. Durch Riicksetzen der

BMA wird der Alarm automatisch quittiert und die Tiir
wieder verriegelt. Bei Scharfschaltung der EMA wird die
Fluchttirsicherung verriegelt und alle 6rtlichen Freiga-
bemoglichkeiten (z.B. Gber Taster, Zutrittskontrolle 0.d.)
deaktiviert. Die Funktion der Not-taste bleibt jedoch zu
jeder Zeit aktiv.

Zudem besteht die Méglichkeit, den Systemzustand
,ver-lentriegelt” der Fluchttirsicherung tiber einen Re-
laisausgang zu melden.

Verwaltung der Zutrittskontrolle:

Mit SCALA web werden Zutrittsberechtigungen sowie
Zeitpldne, Protokollierung der Buchungen etc. einfach
tiber eine webbasierende Verwaltung und ohne Soft-
ware-Installation konfiguriert. Die intuitive Bedienung
erfolgt tiber Standard-Internetbrowser auf PC, Notebook
usw. Der Controller ermdglicht eine Plug-&-Play Anbin-
dung tiber den Ethernet-Anschluss. Der Controller kann
2 Online-Tiiren (Leser), 8 Aperio Online-Tiiren (Hub und
Beschlag/Zylinder) und bis zu 95 Aperio Offline-Tiiren
(Beschlag/Zylinder) steuern. So kdnnen bis zu 200
Nutzer verwaltet werden. Mit Aperio® Offline-Kom-
ponenten kdnnen Tiren gesichert werden, die weder
eine Verkabelung noch eine Verriegelung besitzen. Eine
Nachriistung mit Beschlag oder Zylinder ist ohne groRen
Aufwand moglich. Lediglich der Zutrittsleser am Haupt-
eingang muss verkabelt sein und dient als Update-Leser.
An diesem Leser kann die Haupteingangstiir berechtigt
begangen werden. Gleichzeitig beschreibt er das vorge-
haltene Identmittel, auf dem alle Berechtigungen der
Offline-Ttiren hinterlegt sind (Data-On-Card Funktion
(DoQ)).



" Kkndegmentosns FTTO0
Fluchttirsicherung fir Kindergarten mit Panikschloss
MEDIATOR® und berechtigter Begehung tiber Zutritts-
kontrollsystem SCALA web/Data on Card

Systemkomponenten [Varianten

Im Vergleich zur FT Basis Ausfiihrung verfiigen die

FT Plus Systeme tiber zusdtzliche Ein- und Ausgénge und
lassen sich tiber eine Software (FT-Manager)
parametrieren.

STAND-ALONE
Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus
Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja
Abgesetzte Steuerung/Netzteil
Steuereingédnge (z. B. BMA, ZK usw.) 0 8x
Relaisausgdnge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 0 2x
Verriegelungselemente Max. 2 x FTO Max. 2 x FTO
Anschluss an Tableau | Visualisierung | OPC Ja
Max. Anzahl der zu verwaltenden Personen 200 200

STAND-ALONE
Systemkomponenten FT Basis FT Plus
Steuerterminal 1384-11 (ohne Netzteil) X
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) X
E/A Modul 901-20 X
Netzteil 1003-12-4 X X
Fluchttiir6ffner 332.80 12V X X
Fallenschloss 807 X X
Alternative speziell zur Nachriistung
Sicherheits-TiirschlieBer DC700G-FT BGS (12 V) . .
Montageplatte DCFAxx . .
Freigabetaster innen 1011--------- 20 X X
Freigabetaster auBen 1012--------- 20 X X
Zutrittskontrolle:
SCALA web Controller fiir Hutschienenmontage 435-123--1---00 X X
SCALA web Controller zur Wandmontage 435-123--2---00 ° .
SCALA Leser 435-4211204MD00 X X
SCALAPIN Leser 435-52122--MD00 ] .
Ausweiskarte MIFARE DESFIRE 435-8-1-MD41200 . .
Schliisselanhdnger MIFARE DESFIRE 435-8-2-MD4 . .
Schloss MEDIATOR® 609 X X
Tiiréffner MEDIATOR® 65 (12V) X X
Beschlag gemaR EN 179 (Wechselgarnitur) X X
Beschlag gemadf EN 1125 (Panikstange) ° .
ASSA ABLOY Losungscode FTTO10SB1 FTTO10SE1

x=notwendige Systemkomponente, « =als Alternative einsetzbar, FTO = Fluchttiirsffner
Planungsunterlagen
Wir unterstiitzen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lésungscode.
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Um die Planung und
Installation fiir Sie

noch transparenter zu
gestalten, ist an dieser
Stelle der Anschlussplan
der Systemdarstellung
abgebildet (s.S.6-7)

FTTO13
Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit Tir6ffner

in der Variante FT Basis

Magliches Profil: Profil 0
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Der Anschlussplan zur
Systemdarstellung
(s.S5.8-9) erleichtert
Ilhnen Planung und Instal-
lation.

Flr weitere Fragen steht
lhnen unser Support-
Team gerne zur Verfi-

gung.

FTTO17

Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit Panikschloss
Mediator und berechtigter Begehung tiber Zutritts-
kontrollsystem in der Variante FT Plus

Mogliches Profil: Profil 0
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1 Knderentosns - FTT(1Q
Fluchttirsicherung fiir Kindergarten mit Panikschloss
MEDIATOR® und berechtigter Begehung tiber Zutritts-
kontrollsystem SCALA web/Data on Card in der Variante

Der Anschlussplan zur
Systemdarstellung
(s.S.10-11) erleich-
tert Ihnen Planung und
Installation.

Flr weitere Fragen steht
Ilhnen unser Support-
Team gerne zur Verfii-

gung.

FT Plus

Mogliches Profil: Profil 0
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15 Kindergarentosung - Baste||-Formular ASSA ABLOY
Vorlage kopieren, ausfullen und zuriick

faxen!
Kunden-Nr.: ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Absender:
Firma BildstockstraRe 20
72458 Albstadt
Branche DEUTSCHLAND
Tel. 4497431 123-143
Ansprechpartner Fax+497431123-171
Verkauf.effeff@assaabloy.com
Telefon
Telefax
E-Mail
StraRe | Postfach
PLZ Ort
Datum:
Artikelnummer Menge
Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung - Als bewahrter Partner fiir Tiroffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik fiir eine zuverldssige und schnelle
auch per E-Mail: Lieferung bekannt.
Dabei bieten wir lhnen zwei Bestellmoglichkeiten: Sie kdnnen uns das ausgefiillte Formular faxen oder Ihre Wiin-
sche per E-Mail an die Adresse Bestellung.effeff@assaabloy.com schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemald unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.



ASSA ABLOY is the global

leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying

end-user needs for security,
safety and convenience
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

BildstockstraRe 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND

Tel. +49 7431 123-0

Fax +49 7431 123-240
albstadt@assaabloy.com

www.assaabloy.de




